Contadora de

BILLETES

oNo’re® SERIES

330 1.5 1.5F

BATCH

1300—1500

BILLETES POR MINUTO

Maquina contadora vy valorizadora de
billetes compacta y de alta precision.
Solucion perfecta para obtener el maximo
rendimiento en el minimo espacio.



Sistema compacto, flexible e impresionantemente rapido

ProNote 300

Tipo de equipo

Caracteristicas principales

GRAN FACILIDAD DE USO

Su pantalla tactil LCD vy su intuitiva guia
de menus garantizan un uso sencillo. Las
funciones mas importantes se pueden
seleccionar con solo tocar un botdn. Con
unas dimensiones de tan solo 255 x 263 x
268 mm, este dispositivo portatil ocupa
muy POCO espacio.

RENDIMIENTO SUPERIOR

La ProNote cuenta y verifica billetes
combinados de forma extraordinariamen-
te rapida y con la maxima fiabilidad. Su
funcion de reconocimiento automatico de
monedas facilita su uso, y la funcion de
moneda combinada permite el procesa
miento y recuento simultaneo de diferen-
tes monedas.

Contadora, clasificadora, valorizadora
y deteccién de autenticidad

PRECISION Y FIABILIDAD

Equipada con la mas puntera tecnologia
de sensores, la ProNote verifica los
billetes de forma fiable. La maquina
incluye sensores infrarrojos especiales
que garantizan el mas alto nivel de
reconocimiento de autenticidad.

FLEXIBILIDAD PREPARADA
PARA EL FUTURO

Ademas de wuna flexible gama de
aplicaciones, la ProNote estd prepara
da para desarrollos futuros: con sencillas
actualizaciones, por ejemplo, el sistema
puede adaptarse rapidamente para
cumplir nuevos requisitos.

Reconocimiento de tipo de billetes

Emisiones nuevas y también anteriores

Sistema de arranque

Manual/Automatico

Alimentacion de billetes

Por fricciéon Ingreso de billetes 4 orientaciones

Nuimero de bolsillos

Bandeja para billetes

1 bolsillo 2 bolsillos 2 bolsillos

Monedas disponibles

Délares, Euros y 30 monedas mas

Medidas de billetes

Largo 190 mm/Ancho 100 mm.

Sensores de verificacion

Doble CIS (sensor contacto de imagen)
IR, MG, UV,

Sensor de espesor

Sensor (fitness) que lee todo en ancho
del billete MTS

Modo de conteo

Mixto con deteccidn, Simple individual,
Orientacion, Clasificacion, Encarado
Continuo por lote y acumulacién (ADD).
Lectura Impresién de nimero de serie.
Clasificaciéon por denominacion, encarado,
orientacion y emision.

Informacién de pantalla

Valorizacién de conteo mixta
Numero de billetes contados
Detalle de billetes y valor contado

Velocidad de deteccién

Billetes por minuto

Sentido-orientacion

Billetes por minuto

Velocidad de conteo

Billetes por minuto

Velocidad lectura niimeros Serie

Billetes por minuto

Capacidad del alimentador

Cantidad de Billetes

Capacidad de apilador

Cantidad de Billetes

Capacidad del rechazo

Cantidad de Billetes

Lectura de niimeros de serie

US doélares, Euros

Transferencia nimeros de serie

US ddlares, Euros Salidas USB, LAN, impresora

Manuales

De operacién y Guia rapida de uso en espaiiol

4
4
4

Actualizacion de SW adaptacion

Via USB, LAN, tarjeta SD (secure digital card)

Salidas

USB, SR232 (impresora recibos) LAN

1 x SR232 2 xSR232 2xSR232

Dimensiones

(Largo x Ancho x Alto) cm

26.3-26.8-25.5

33 x28x27 33x28x27

Peso

Kg

()

Pantalla

3.5" LCD color

Display externo

Opcional

Voltaje

110-240 voltios

Frecuencia eléctrica

50 Hz/60 Hz

Numero de operadores

Sugerido

Certificaciones

CE, ROHS




